
Ficha Técnica

Panel  Estándar

Garantia

Aplicaciones

SOLUCIONES INTEGRALES PARA 
LA CONSTRUCCIÓN 

Ventajas

Plafones corridos, modulares y registrables.

Muros exteriores, interiores y muros húmedos.

Fachadas, cerramientos, revestimientos y faldones.

Cubiertas inclinadas.

Entrepisos y escaleras.

Espesor
mm

Formato
m

Peso
kg/un

Paneles  Cempanel ®
Usos recomendados

6  1.22 x 2.44 26.8

6 1.22 x 3.05 33.4

Plafones, muros interiores 
y muros curvos.

8 1.22 x 2.44 35.7

8 1.22 x 3.05 44.4 Plafones exteriores, muros interiores 
y muros húmedos.

8 1.22 x 3.66

1.22 x 3.05

1.22 x 3.66

53.5

10

10

10

1.22 x 2.44 44.6

55.7

66.9

1.22 x 3.05

1.22 x 3.66

12

12

12

1.22 x 2.44 53.5

66.9

79.88

1.22 x 2.4418 80.3

Sustratos para fachadas.

Fachadas y cubiertas inclinadas.

Entrepisos y escaleras.

Nota: Los pesos pueden variar ± 10% de acuerdo con la humedad del producto. 

Cempanel ® Estandar fabricado a base de cemento portland, slice, 
fibras naturales y aditivos de alta calidad, que a través del proceso de 
fabricación reforzado con el uso de la tecnología del autoclave, es 
sometido a condiciones de alta temperatura de presión, obtiene 
características especiales tales como gran estabilidad dimensional, 
dureza y resistencia mecánica.

Cempanel® Estándar es de fácil instalación y manejo, con la 
resistencia y durabilidad del cemento, ideal para fachadas y muros 
interiores.
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Panel  Estándar

Fabricado por:

800 363 9254 o visite www.mexalit.com
Para mayor información comuníquese a nuestra Línea de Servicio al Cliente

Versión enero 2023

Detalles de instalación

Almacenamiento

Productos complementarios

Ejemplo de sistema 
de junta invisible

1. Cempanel ® Estándar.
2. Membrana barrera de vapor.
3. Forro interior.
4. Aislamiento termo-acústico
5. Poste galvanizado G60 Cal. 20.
6. Base Coat HR (Tratamiento de 
junta invisible).
7. Cinta de fibra de vidrio.
8. Pasta para Floteo. Tratamiento 
de superficie).
9. Acabado.
10. Canal galvanizado G60 Cal 22.

Almacenar los paneles en lugar interior, bajo techo y en condiciones secas.
Los paneles deben permanecer almacenados con la bolsa de protección y 
en sus tarimas para evitar deformaciones.

El corte del Cempanel ® debe ser por maquinaria como es caladora, o sierra 
circular con control de baja velocidad, el disco debe ser de punta de 
diamante o carburo de tungsteno.

Nota: considerar 2 estibas como máximo

Plafones

Muros interiores 
y muros curvos.

Muros húmedos

Sustratos para fachadas.
Fachadas

Cubiertas inclinadas

Entrepisos y escaleras

Aplicaciones

mexalit mexalitmx

Solera


